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RZN 43xx-E
Betjening

Driftsvejledning

OK

RESET

ALARM

Drift OK

Fejl

Alarm

RT 45:

Sikkerhedsanlæg, beskytter
menneskeliv og materiel!

Funktionsafprøvning årligt af en af
fabrikanten og DBI godkendt
installatør.
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 Betjening - Aktivering ved alarm

 Manuel åbning via aktiveringstryk:

 Automatisk åbning via røgdetektor:

 Automatisk åbning via fremmedstyring (f.eks ABA-central):

 Betjening - Lukning efter alarm

 Ved manuel aktivering via ABV-aktiveringstryk:

OK

BRANDVENTILATION

OK

OK RT 45

RZN 43xx-E
(LE 513)

OK RT 45

RZN 43xx-E
(LE 513)

OK RT 45

RZN 43xx-E
(LE 513)

click

Fremmedstyring

Åben huset (kontrol- eller betjeningspanel)
ved hjælp af den tilhørende nøgle.

D+H Downloads

Oversættelse af den original driftsvejledning
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 Betjening - Lukning efter alarm

 Ved aktivering via røgmelder eller fremmedstyring:

 Nødlukning ved ikke tilbagestilbar alarm:

RZN 43xx-E
(LE 513)

Reset =
UD / IND

RZN 43xx-E
(LE 513)

UD

click

Fremmedstyring

eller

Se DIP-kontakt
på LE 513
see DIP switch
on LE 513

Kundeservice

 Betjening - Daglig ventilation

Åbning: Lukning: Stop:

Nødvendigt med ventilationstast eller aktiveringstryk med komfortfunktion RT 45-LT.
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Ved tilsluttet vind- eller regnmelder.
Ved aktivering af ovennævnte sensorer bliver
grupperne på kontrolpanelet lukket. Ved en ABV-
alarm åbner anlægget også ved vind- eller regn.
Anvend ikke aktiveringstrykket til
komfortventilation, de der kan opstå fare for
vind- eller regnskader.
Skulle man ønske at spalteudlufte ved dårligt vejr,
kan vejrautomatikken frakobles med en optional
automatikkontakt.
Forefindes ingen automatikkontakt, er det ikke
muligt at spalteudlufte ved dårligt vejr. Når
vejrautomatikken er indkoblet, lukker anlægget ved
vind- eller regn.
De åbner ikke automatiskt igen når vinden - eller
regnen har lagt. Åbning af anlægget for
komfortventilation via ventilationstasten.

 Betjening - vejrautomatik

Automatic
on/off

LT 84-U-W
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